
Technische Daten

• Kegelsitz-Ventil
• Robuste Absperrventile mit Gewindeanschluss

Aufbau
• Für Einbau in Rohleitungssysteme
• Zum manuellen öffnen und schliessen von 

Rohrleitungen

Anwendungen

• Sitzdicht
• geringe Betätigungskraft
• Beide Anschlüsse mit maximalem Druck 

belastbar

Eigenschaften

Typ SPV2
NG 5 oder 8
bis 32 l/min, bis 1000 bar

Handabsperrventile

Hydraulikflüssigkeit Mineralöl nach DIN 51524 (andere Medien auf Anfrage)
Temperaturbereich Medium -20 bis 80 °C
Umgebungstemperaturbereich -30 bis 50 °C
Viskositätsbereich 5 bis 400 mm2/s 
Nenngrösse NG 5 oder 8
Max. Betriebsdruck NG 5: 1000 bar

NG 8: 1000 bar
Max. Volumenstrom NG 5: 20 l/min

NG 8: 32 l/min
Ölreinheit (Empfehlung) Nach NAS 1638 Klasse 6 bzw. ISO/DIN 4406 17/15/12
Gewicht Siehe Übersicht „Produktinformationen“
Werkstoffe NG 5: Ventilkörper:  Stahl verzinkt (schwarz chromatiert)

 Drehgriff: Kunststoff
NG 8: Ventilkörper:  nichtrostender, vergüteter Stahl
 Deckel:  Aluminium
 Drehgriff:  Kunststoff
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NG 5 oder 8
bis 32 l/min, bis 1000 bar

Typ SPV2

Ausführungsstand  
Für interne Zwecke

Index
Bitte leer lassen
Für interne Zwecke

Ausführung
00 ... 99
Für interne Zwecke

Max. Betriebsdruck 
 1000 bar

Ausführung R Rohranschlussgehäuse

Nenngrösse 5
 8

Baureihe 2

Handabsperrventile

 Bestellbeispiel 

Typenschlüssel

Betätigungsart H Handrad

Dichtungswerkstoff V FKM

Typ Nenngrösse
Max. Volumen-

strom
[l/min]

Max. Betriebs-
druck
[bar]

Gewicht
[kg]

Mat.-Nr.

SPV2-5-R-1000-H-V-A*00 5 20 1000 0,7 3673697

SPV2-8-R-1000-H-V-A*00 8 32 1000 1,3 4054646

Produktinformationen

Schaltsymbol
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NG 5

NG 8

Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die be-
schriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle. Bei abwei-
chenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wen-
den Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.
Technische Änderungen sind vorbehalten.

NG 5 oder 8
bis 32 l/min, bis 1000 bar

Typ SPV2

Massbilder

SPV2_DE_15L24

Tankdeckel oder Schalttafeleinbau 
Durchgangsbohrung Ø = 21


